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Oprawy zewnętrzne Philips 2.11Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne
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CitySpirit

Oprawy zewnętrzne Philips2.72 Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



CitySpirit – mądry duch miasta
CitySpirit to seria opraw do oświetlenia miejskiego i dekoracyjnego zapewniająca 
wspaniałe, ekologiczne oświetlenie bez naruszania harmonii architektonicznej 
otoczenia. Osiem różnych wzorów ma wyraźne cechy wspólne, ale umożliwia 
modułową instalację.

Aby zapewnić doskonałą integrację z architekturą miejską, oprawę, słup i wysięgnik do rodziny 
CitySpirit zaprojektowano jako jedną całość. Seria ta umożliwia opracowywanie eleganckich i 
przede wszystkim kompleksowych rozwiązań na potrzeby projektu, w tym wersje montowane 
na ścianie i bollard.

Przezroczyste materiały rozświetlają wygląd w ciągu dnia. Komponenty wewnętrzne, elementy 
do montażu na słupie oraz pokrywy są wykonane z aluminium, co zapewnia odpowiednią 
wytrzymałość.

W serii CitySpirit zastosowano kilka nowych koncepcji optycznych, pomocnych przy 
projektowaniu energooszczędnych instalasji oświetleniowej, unikaniu zaśmiecania światłem oraz 
dbaniu o komfort i oświetlenie.

www.philips.pl/oprawy
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Oprawy zewnętrzne Philips 2.73Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



CitySpirit

Oprawy zewnętrzne Philips2.74 Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

Czystość linii
Seria została zaprojektowana z myślą o utworzeniu dyskretnych, 
nierzucających się w oczy opraw. Pożądany efekt uzyskano, łącząc 
przezroczyste materiały z elementami metalowymi.

Rozwiązania dostosowane do konkretnych 
zastosowań
Oświetlenie powinno być dobrane do miejsca i 
konkretnego zastosowania. Stworzyliśmy więc kilka 
nowych koncepcji optycznych – rozwiązują one takie 
problemy, jak organizacja przestrzeni, zaśmiecanie światłem 
oraz zapewnienie komfortu i ochrony przed światłem 
niepożądanym, a także mogą być stosowane właściwie w 
każdym przypadku. 

Mowa światła 
Oświetlenie miejskie powinno stanowić dopełnienie 
architektury. Dołożyliśmy więc wszelkich starań, by 
opracować rodzinę wyróżniających się projektów 
– są powiązane, a jednocześnie zapewniają wyjątkową 
modułowość. 

StreetConeTorch Classic lantern Modern lantern



CitySpirit
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Oprawy zewnętrzne Philips 2.75Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

Przesłona “Light Trespass”
Niektórym osobom przeszkadza nawet najlepsza instalacja 
oświetleniowa. 
Z myślą o takich przypadkach opracowaliśmy przesłonę Light Trespass 
― pasującą do każdej oprawy i każdej optyki.
Light Trespass można montować wewnątrz oprawy po jej 
zainstalowaniu. Pozwala to zachować oryginalny wygląd lampy, obniżyć 
ilość światła na fasadach do 50% i uzyskać poziom oświetlenia poniżej 
25 luksów. 

Montaż naścienny
Na mniejszych uliczkach nie zawsze można ustawić słupy. W takim 
przypadku preferowanym rozwiązaniem jest montaż naścienny 
– trzeba jednak pamiętać, że pokrywa górna oprawy musi mieć 
mniejszą średnicę. To rozwiązanie używane z akcesoriami Light 
Trespass i wieloma różnymi systemami optycznymi może poprawić 
scenerię ulicy. 

Bollard
Na terenach zielonych lub przy wejściach do budynków lampy bollard 
mogą stanowić akcent wykańczający instalację i wskazujący drogę. 
Zawierają one taki sam system optyczny, jak pozostałe elementy, w 
tym akcesorium Light Trespass, i stanowią dopełnienie serii. 

Street Colour



CitySpirit Bollard

CitySpirit Bollard
Typ HGP450 

Źródło światła HID: 

 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 

/ 45, 60 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-ET / E27 / 70 W

 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50 W

 1 x SON (T) / E27 / 50, 70 W 

Świetlówka kompaktowa: 

 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 lub 4 lub 5* 

/ 32, 42, 57 W

 *w zależności od mocy w watach 

Zawiera lampę Tak (K albo barwa światła 830, 840 lub 942)

Nie 

Osprzęt Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 lub 240 V 

/ 50 Hz: 

 Kompensowany 

Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: 

 Elektroniczny (EB) 

 
Element optyczny Raster (LO)

Raster bezpośredni/pośredni (LO-D/I)

Klosz, pryzmatyczny (PR)

Dyfuzor (DF)

Odbłyśnik górny, optyka pośrednia (T IO)

Odbłyśnik górny, asymetryczna optyka pośrednia 

(TA IO)

Odbłyśnik górny, dwukierunkowa optyka pośrednia 

(TB IO)

Odbłyśnik górny, symetryczna optyka pośrednia 

(TA IO)

Zapłonnik Szeregowo-równoległy (SP)

Szeregowo-równoległy, samowyłączający (ST) 

Materiały i wykończenie Korpus: odlew aluminiowy

Klosz: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Osłona górna: odlew aluminiowy z osłoną 

ciepłochłonną lub odbłyśnikiem 

Kolor Korpus i pokrywa górna: ciemnoszary (GR) 

Instalacja Na kołnierzu montażowym lub osadzana 

Akcesoria Ochrona przed światłem niepożądanym, GDS460 

LO 

Główne zastosowania Tereny miejskie, osiedla mieszkaniowe, ciągi piesze, 

promenady 

HGP450/451, BGP450

CitySpirit Bollard HGP450 Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

HGP450 CDM-T70W K II TS IO GR ST 27.00 292589 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Oprawy zewnętrzne Philips2.98 Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



CitySpirit Bollard

CitySpirit Bollard
Pośrednia wersja LED

Typ BGP450

Źródło światła 22 x SMD LED-HP

Barwa światła Ciepła biel, 3000 K (WW)

Neutralna biel, 4000 K (NW)

Zużycie energii System 30 W (typowo)

Prąd rozruchowy 20 A / 40 μs

Sterownik 220–240 V / 50–60 Hz

Element optyczny Odbłyśnik górny, pośredni (T IO)

Odbłyśnik górny, pośredni asymetryczny (TA IO)

Odbłyśnik górny, pośredni dwukierunkowy (TB-

LED IO)

Odbłyśnik górny, pośredni symetryczny (TS IO)

Klosz Klosz przezroczysty/pokrywa (TB)

Sterowniki Kompatybilne z pełną linią sterowników DMX 

Philips 1-10 V

Opcje Lumistep (ściemnianie preprogramowane)

1-10 V (ściemnianie dzięki sterowaniu 

zewnętrznemu)

Fotokomórka: Minicell (P3)

Specjalny przewód zasilający

 
 

Materiał Obudowa: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, 

niekorodujący

Kula i obrzeże: poliwęglan, półprzezroczysty, 

odporny na promieniowanie UV

Osłona górna: ABS z osłoną ciepłochłonną

Odbłyśniki: aluminium anodowane, wybłyszczane 

99,99%

Kolor Obudowa: bardzo ciemny szary, ok. RAL 7043 

(GR)

Inne kolory RAL dostępne na zamówienie

Instalacja Kołnierzowa lub na fundamencie

Okres eksploatacji 50.000 godzin (utrzymanie 70% strumienia 

początkowego)

Uwagi CRI 80

Stały strumień świetlny

Główne zastosowania Tereny miejskie, mieszkalne i piesze, promenady

CitySpirit Bollard HGP450-LED Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

BGP450 XR-E/WW I TB-LED GR 25.00 295603 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Wymiana lampyPodłączanie zasilaniaInstalacja w ziemi
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Oprawy zewnętrzne Philips 2.99Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



NightWatch

NightWatch – doskonała 
funkcjonalność
NightWatch to oprawa typu bollard o wysokim poziomie oświetlenia 
pomimo niskiej wysokości punktu świetlnego. Prosta, wytrzymała i funkcjonalna 
konstrukcja wykorzystuje specjalny system optyczny, który zapewnia symetryczny 
rozsył światła w dół w celu zapewnienia optymalnej orientacji.

Projekt: Marianne Tuxen, Industrial Design
Technika oświetleniowa: Jens Gudum, Hansen i Henneberg

www.philips.pl/oprawy

Oprawy zewnętrzne Philips2.140 Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



NightWatch

Nightwatch
Typ HGP433 

Źródło światła HID: 

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70 W 

Zawiera lampę Nie 

Osprzęt Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 V / 50 Hz: 

 Kompensacja równoległa (IC) 

Zapłonnik Szeregowo-równoległy, samowyłączający (ST) 

Materiały i wykończenie Korpus: poliwęglan, odporny na promieniowanie 

UV

Osłona: odlew aluminiowy

Słup: tłoczone aluminium

Osłona i słup: odporne na czynniki atmosferyczne, 

lakierowane proszkowo (z fakturą)

 
Kolor Akzo Nobel Noir 200 Sable 

Instalacja Mocowanie na podstawie lub mocnym 

fundamencie

Dodana regulowana konsola 

Uwagi Oprawa jest sprzedawana jako kompletna 

konstrukcja (bez lampy) w jednym pudełku 

Główne zastosowania Tereny miejskie, osiedla mieszkaniowe, ciągi piesze, 

promenady, parki, ogrody, centra miast, parkingi

HGP433

Oprawa  NightWatch HGP433 Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

HGP433 CDM-T35W IC II ST 15.00 085357 00

HGP433 CDM-T70W IC II ST 15.00 085364 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Specjalny system optyczny 

zapewniający zoptymalizowane 

oświetlenie prowadzące
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Oprawy zewnętrzne Philips 2.141Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



Smart Bollard LED

Smart Bollard LED – upiększanie 
nowoczesnej posesji
Smart Bollard LED to oprawa zewnętrzna do oświetlenia ogólnego, dostarczająca światło 
o chłodnej lub ciepłej bieli. Trzy wydajne diody LED LUXEON® wspomagane przez 
dostosowywaną do potrzeb użytkownika optykę redukującą olśnienie, zapewniają poziom 
oświetlenia zbliżony do źródeł konwencjonalnych, zużywając jednocześnie zaledwie 5 
W. Wyjątkowo długi okres użytkowania diod LED i wytrzymała obudowa aluminiowa ze 
stopniem ochrony IP65 zapewniają bezobsługową pracę przez cały okres eksploatacji 
produktu.

Dzięki nowoczesnemu i eleganckiemu wyglądowi rozwiązanie Smart Bollard LED pasuje do różnorodnych 
stylów architektonicznych. Zintegrowany zasilacz oraz okablowanie umożliwiają łatwą i bezpieczną instalację.
Oprawa Smart Bollard LED jest dostępna w dwóch wariantach gabarytowch: 400 mm (wersja wysoka) i 
200 mm (wersja niska).

www.philips.pl/oprawy

Oprawy zewnętrzne Philips2.142 Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



Smart Bollard LED

Smart Bollard LED 
Typ BCP450 (wersja niska)

BCP455 (wersja wysoka) 

Źródło światła 3 x FLUXION® LED-HP, 140°, 350 am

3 x FLUXION® LED-HP, 110°, 350 am 

Barwa światła Ciepły biały, 3085–3295 K

Chłodny biały, 5650–6300 K 

Napięcie 100–240 V 

Pobór mocy 3 W (tylko LED) 

Optyka Stożkowy chromowany reflektor ABS 

Klosz Klosz cylindryczny ze szkła hartowanego 

Zasilacz Zintegrowany zasilacz LED

 
Materiały i wykończenie Korpus: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, 

niekorodujący, malowany proszkowo

Szkło: utwardzane termicznie, grubość 1,5 mm

Odbłyśniki: chromowane ABS 

Kolor Szary RAL 9006 

Instalacja Montaż na podłożu

W komplecie przewód zasilania długości 1 metra

Temperatura pracy:

-20°C < Ta < 40°C 

Trwałość użyteczna 50 000 godzin (spadek strumienia świetlnego o 

maks. 30% przy Ta= 25°C) 

Główne zastosowania Parki, ogrody, galerie handlowe 

RoHS

BCP450/455

A

BCP450 200

BCP455 400

Smart Bollard LED BCP450, wersja 

niska

Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

BCP450 3xLED-HP/CW 5W 100-240V IP65 GR 0.86 812199 99

BCP450 3xLED-HP/WW 100-240V IP65 GR 0.86 812205 99

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Smart Bollard LED BCP455, wersja 

wysoka

Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

BCP455 3xLED-HP/CW 100-240V IP65 GR 1.36 812175 99

BCP455 3xLED-HP/WW 100-240V IP65 GR 1.36 812182 99

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego
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Oprawy zewnętrzne Philips 2.143Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



Verona

Verona – różnorodne efekty
Verona to seria modułowych, odpornych na uszkodzenia opraw typu bollard, 
która umożliwia tworzenie różnego typu atmosfery oświetleniowej. Dzięki 
różnym efektom oświetlenia bezpośredniego lub pośredniego, miękkiego 
i filtrowanego do wyboru, oprawy Verona umożliwiają zaprojektowanie 
indywidualnych efektów świetlnych. Oprawy są dostępne w trzech różnych 
wysokościach oraz z czterema różnymi głowicami: otwartą, stożkiem, lamelką i 
rastrem. Do każdej głowicy można dodać rozwiązanie typu light eye, dodatkowo 
poprawiającą funkcję orientacyjną.

www.philips.pl/oprawy

Oprawy zewnętrzne Philips2.144 Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



Verona

Verona
Typ HGP141 (wersja niskia)

HGP142 (wersja średnia)

HGP143 (wersja wysoka)

EGP140 (osprzęt elektryczny) 

Źródło światła HID: 

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 W

 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50 W

 1 x SON-I / E27 / 70 W 

Świetlówka kompaktowa: 

 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 / 32 W 

Żarówka: 

 1 x żarówka / E27 / maks. 100 W 

Zawiera lampę Nie 

Zapłonnik Szeregowo-równoległy (SP)

 
Materiały i wykończenie Kolumny: tłoczone aluminium

Głowice: odlew aluminiowy

Dyfuzor: szkło utwardzane

Light eye: poliwęglan 

Kolor Ciemnoszary (GR) 

Instalacja Mocowanie na podstawie lub mocnym 

fundamencie 

Główne zastosowania Tereny handlowe, mieszkalne i piesze, parki, 

promenady, centra miast, place, parkingi

komora osprzętu komora lampy

Pełna konfiguracja zawiera: osprzęt 

(EGP), głowicę (GGP) i kolumnę 

(HGP)

HGP141/142/143

A

HGP141 800

HGP142 1200

HGP143 1600
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Oprawy zewnętrzne Philips 2.145Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



Verona

Verona HGP141 niska z głowicą 

GGP143

Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

HGP141 LOW POST EXTRUSION 3.50 217253 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Verona HGP142 średnia z głowicą 

GGP146/147

Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

HGP142 MEDIUM POST EXTRUSION 5.00 217352 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Verona HGP143 wysoka z głowicą 

GGP144/145

Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

HGP143 HIGH POST EXTRUSION 8.50 219578 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

EGP140 CDM-T70W 230V SP 3.10 217314 00

EGP140 QL55W/830 220-240V 2.40 217284 00

EGP140 SDW-T50W 230V 3.20 217307 00

EGP140 PL-T/4P32W 230V 2.00 217338 00

EGP140 MAX100W-E27 1.90 217345 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Oprawy zewnętrzne Philips2.146 Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



Verona

Akcesoria
Verona HGP141 niska z głowicą 

GGP141/142

Typ EOC

GGP141 OPEN POST TOP 217185 00

GGP142 OPEN POST TOP / LIGHT 
EYE

217192 00

GGP141/142

Verona HGP141 niska z głowicą 

GGP143

Typ EOC

GGP143 CONE POST TOP 217208 00

GGP143

Verona HGP143 wysoka z głowicą 

GGP144/145

Typ EOC

GGP144 LOUVRE POST TOP 217215 00

GGP144/145

Verona HGP142 średnia z głowicą 

GGP146/147

Typ EOC

GGP146 LAMELLA POST TOP 217239 00

GGP147 LAMELLA POST TOP / 
LIGHT EYE

217246 00

GGP146/147
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Oprawy zewnętrzne Philips 2.147Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



VivaraZON

VivaraZON – aluminiowy bollard
VivaraZON to seria odpornych na uszkodzenia, aluminiowych opraw 
montowanych do podłoża. Do wyboru są dwa różne wzory odpowiednie 
do lamp wyładowczych, żarówek i świetlówek: z zaokrąglonym górnym 
zakończeniem i przezroczystą pokrywą (HCP170) lub płaskim zakończeniem 
i rozpraszaczem typu ZON (HCP171). Raster wykonany z wysokiej jakości 
aluminium aluminium zapewnia bezolśnieniowy rozsył strumienia świetlnego.

www.philips.pl/oprawy

Oprawy zewnętrzne Philips2.148 Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



VivaraZON

VivaraZON
Typ HCP170 (z okrągłą częścią górną i przezroczystą 

pokrywą)

HCP171 (z płaską częścią górną i dyfuzorem 

ZON) 

Źródło światła HID: 

 1 x SON / 70 W

 1 x CDO-ET / 70 W

Żarówka: 

 1 x E27 / maks. 100 W

 1 x MASTER PL-Electronic Polar E27 / maks. 

23 W

Zawiera lampę Nie 

Element optyczny Wewnętrzny raster (LO) 

Klosz Pokrywa z poliwęglanu, przezroczysta (PCC)

Pokrywa z poliwęglanu, pryzmatyczna (PCP)

 
Materiały i wykończenie Kolumna: aluminium, malowana proszkowo, czarna,

Dyfuzor: poliwęglan

Śruby: stal 

Instalacja Mocowanie na specjalnym kołnierzu montażowym 

z trzema śrubami (do zatopienia w fundamencie 

betonowym)

Wszystkie niezbędne części montażowe są w 

komplecie 

Akcesoria Soczewka ZON GCP170 PCP i soczewka 

przezroczysta GCP170 PCC 

Uwagi ZON = Zone Optimised leNs — unikatowa 

technologia soczewek zoptymalizowanych strefowo 

Główne zastosowania Tereny miejskie, promenady, centra miast, place, 

parki

HCP170 PCC HCP171 PCP

Bollard VivaraZON HCP170 

z zaokrągloną częścią górną i 

przezroczystym dyfuzorem GCP170 

(PCC)

Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

HCP170 HPL-N80W 230-240V LO PCC 7.80 140353 00

HCP170 SON70W 230-240V LO PCC 7.80 140360 00

HCP170 MAX100W-E27 LO PCC 6.60 140377 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Bollard VivaraZON HCP171 z płaską 

częścią górną i dyfuzorem ZON 

GCP170 (PCP)

Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

HCP171 HPL-N80W 230-240V LO PCP 8.20 140384 00

HCP171 SON70W 230-240V LO PCP 8.20 140391 00

HCP171 MAX100W-E27 LO PCP 7.00 140407 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego
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Vivara

Vivara – ekonomiczny bollard
Vivara to dekoracyjna oprawa oświetleniowa przeznaczona do montażu na 
chodniku lub na ścianie. Do wyboru są dwa rozmiary oprawy montowanej w 
podłożu — oba działają z różnymi lampami wyładowczymi, żarówkami oraz 
świetlówkami kompaktowymi, a także jedna oprawa do montażu ściennego, 
dostępna z żarówkami i świetlówkami kompaktowymi. Wewnętrzny raster oraz 
poliwęglanowy klosz umożliwiają rozsył światła z redukcją olśnienia.

www.philips.pl/oprawy

Oprawy zewnętrzne Philips2.150 Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne



Vivara

Vivara
Typ HGC136 (wersja niska)

HGC137 (wersja wysoka)

HWC138 (wersja ścienna) 

Źródło światła HGC136/137

HID: 

 1 x SON-I / 70 W 

Żarówka lub świetlówka (zintegrowana): 

 1 x E27 / maks. 75 W

 1 x MASTER PL-Electronic Polar E27 / maks. 

23 W

HWC138

Żarówka lub świetlówka (zintegrowana): 

 1 x E27 / maks. 75 W

 1 x MASTER PL-Electronic Polar E27 / maks. 

23 W

Zawiera lampę Nie

 
Materiały i wykończenie Klosz: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Dyfuzor: poliwęglan

Raster wewnętrzny: aluminium, malowane na biało

Płyta montażowa: wzmacniany polipropylen

Kolumna: tłoczona z PCW

Śruby mocujące: stal powlekana cynkiem

Wykończenie z czarnego poliuretanu 

Instalacja HGC136/137: na kołnierzu montażowym z 

czterema śrubami kotwiącymi do zatopienia w 

fundamencie betonowym

HGC138: na zaczepie do montażu na ścianie z 

czterema wkrętami

Wszystkie niezbędne części montażowe są w 

komplecie 

Główne zastosowania Tereny miejskie, promenady, centra miast, place, 

parki

HGC136 HGC137HWC138
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Vivara

Bollard Vivara HGC136, wersja niska Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

HGC136 MAX75W-E27 5.60 275031 00

HGC136 HPL-N80W 230V 5.60 275000 00

HGC136 SON-I-70W 230V 5.60 275017 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Bollard Vivara HGC137, wersja wysoka Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

HGC137 MAX75W-E27 8.10 275079 00

HGC137 HPL-N80W 230V 8.90 275048 00

HGC137 SON-I-70W 230V 8.90 275055 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Bollard Vivara HWC138, wersja ścienna Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

HWC138 MAX75W-E27 1.00 275109 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Oprawy zewnętrzne Philips2.152 Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne
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Aether

Aether – prostokątna estetyka
Aether to oprawy typu bollard o nowoczesnym, prostokątnym wzornictwie. 
Linie proste nadają miejskiemu otoczeniu nowoczesną, minimalistyczną estetykę, 
tworząc efekty miękkiego, kierunkowego oświetlenia oraz przyjemną atmosferę.

Projekt: Schmidt, Hammer i Lassen

www.philips.pl/oprawy

Oprawy zewnętrzne Philips2.170 Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne
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Aether
Typ HGP428 (wersja wysoka)

HGP429 (wersja niska) 

Źródło światła Świetlówka kompaktowa:

HGP428:

 2 x MASTER PL-L 4 Pin / 2G11 / 40 W 

HGP429: 

 2 x MASTER PL-L 4 Pin / 2G11 / 24 W 

Zawiera lampę Tak (barwa światła 840) 

Osprzęt Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz:

Statecznik typu HFP

 
Materiały i wykończenie Korpus: tłoczone aluminium anodyzowane

Klosz: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Rastry: akryl

Śruby: stal nierdzewna 

Instalacja Osadzana w betonie

Oprawa jest sprzedawana z częścią do 

wpuszczania w ziemię 

Uwagi Projekt: Schmidt, Hammer i Lassen 

Główne zastosowania Tereny handlowe, piesze i mieszkalne, parki, ogrody 

i nabrzeża

HGP429

Oprawa  Aether HGP429 Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

HGP429 2xPL-L24W HFP II PL900 21.00 084060 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

HGP428

Oprawa  Aether HGP428 Wybrana specyfikacja opraw
Typ Waga (kg) Kod zamówieniowy (EOC)

HGP428 2xPL-L40W/840 HFP II PL3500 51.50 092843 00

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego
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